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INFORMACIÓN GENERAL 
  
El vibrador de mochila CNCV MARR. Opera con motor a gasolina de 4 tiempos.  
Velocidad de rotación 7,500 rpm. Chicote de 38 mm de diámetro y longitud de 3 m. 

     

     ESPECIFICACIONES 
 

     
 

     MOTOR HONDA GX35 
 

 
 

 
CNCV 

 

 
 

CNCV con chicote 

 
 

 
 

Motor Gx35 

 

 
 

Chicote 38 mm x 3 m 

 

VIBRADOR DE MOCHILA  CNCV 

VEL. DE ROTACIÓN 7,500 rpm 

DIÁMETRO  38 mm 

LONGITUD 3 m 

PESO 17.5 Kg 
 

 

MOTOR Gx35 

TIPO 4 tiempos, OHV, enfriado por aire 

DESPLAZAMIENTO 35.8 cm3  

SISTEMA DE IGNICIÓN Magneto transistorizado 

SISTEMA DE ARRANQUE Retráctil 

COMBUSTIBLE Gasolina sin plomo 

TANQUE DE COMBUSTIBLE 0.65 litros 

ALERTA DE ACEITE No 
 

FICHA TÉCNICA  
 

VIBRADOR DE MOCHILA      
CNCV MARR 


